Falba épithet& Iégbevezetd készilekek beépitese

Az AIR-TONIC KFT AT-G60 termékcsaladja falba épithetd
légbevezets, melynek csatlakozo fellletét ugy alakitottuk ki, hogy a
lehetéleg a legtébb NA 125 méretli cs6hdz csatlakoztathaté legyen. Igy
hasznalhat a beépitéshez pl.: NA 125 KG-PVC, NA 125 PVC, NA 125,
és 120 Alu csovet.

1. Elhelyezés:

Javasoljuk, a mennyezethez, és hdleadéhoz kozeli elhelyezest.
Lehet8ség szerint a helyiség padlészintjétél min. 2 m magassagban, a
menyezettsl min. 0,2 m-el lentebb helyezze el a falban a furatot. Ha a
légbevezetst sarokba helyezi a saroktél min. 0,4 m tavolsagot tartson. A
furat kialakitasahoz amennyiben rendelkezésre all hasznaljon
koronafurét, de a falattérés véséssel is kialakithatd. Az épllet falanak
meggyengitése miatt minden esetben kérje ki statikusa szakvéleményét.
Pl terhelt vasbeton oszlopot sose furjon meg. A furashoz mindig a
beépitendd csé méretének megfeleld koronafirot alkalmazzon. Az AT-
KFE131 koronaflré 131 mm atmérdji furast tesz lehetéve, ez a legtobb
jaratos cs6héz megfeleld.

2. Becsovezés:

Helyezze a falnyilasba a kivalasztott csovet. Ugyelien a fal
vastagsaganak megfelel6 csGhosszra. A csovet fixen, véglegesen
régzitse a falba, kérbe kitdltve a falnyilas, és csé kozotti teret. Ez a cs6
nem tartozik a szallitasi hatarba, de kiilén rendelhetd, NA 125 méretd,
max. 500 mm-es hosszban teleszkopos cs6.

3. Felrbgzités:

A cs6 megszilardulasa utan, helyezze a falhoz a légbevezetd rogzitd
lapjat, azon keresztil jelolje ki a 4 db r6gzité furat helyét. A termék
csomagolasa tartalmazza a rogzitéshez hasznalhaté csavart, és tiplit,
amelyek megfelelnek egy atlagos beépitéshez. Amennyiben specialis
falszerkezete van szakboltban szerezze be a szikséges rogzitd
elemeket. A mellékelt csavarhoz 8 mm-es minimum 55 mm mély furatra
van sziikség. A furatok elkészités utan helyezze belgjik a tipliket, majd
a csavarokkal régzitse a régzitd lapot, ami alatt épitési tomitd anyaggal
(szilikon, sziloplaszt) tomitse az esetleges rést.

AT-G60, AT-G60-TE esetén pattintsa ra a fedlapot a rogzitd lapra.
AT-G60-SZ szlirds kivitelll termék beépitésekor csak a sz(iré killsd
gy(rdjérdl tavolitsa el az 6ntapadd részt védé foliat, majd ragassza a
hangszigeteld felilletre, ezutdn vegye ki a kdzepén lévé deformalodas
elleni betétet, és pattintsa fel a fedlapot a régzité lapra.

4. Kllsé racs:

Az épiileten kivill a kordbbiak alapjan helyezze fel a rovarhalés AT-
K125 kiilsé racsot, amely alatt szilkség szerint helyezzen el szilikonos
tdmitést. Ha épiiletét hészigetelés boritia, a rogziteshez kérje
szakboltban szakember segitséget.

A légbevezets &ltal beengedett kilsd levegbt az épiilet
héhaztartasaban figyelembe kell venni!

Ezen leirastdl eltérs, illetve szakszer(itlen beépitésért az AIR-TONIC
KFT semmilyen felel§sséget nem vallal!




