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Vorwort

Vorwort

Ubersicht ER AP/APB-System

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und
ersten Benutzung bitte sorgfaltig durch. Folgen
Sie den Anweisungen. Ubergeben Sie die Anlei-
tungen an den Eigentiimer zur Aufbewahrung.
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Abdeckung

G2-Luftfilter

Gehauseoberteil
Ventilatoreinsatz ER EC

Sensor (H- oder F-Ausfiihrung)
Gehauseunterteil

Leitungstulle
Gehausebodendichtung
Elektronikplatinen
Metall-Ausblasstutzen mit Lasche

Metall-Absperrklappe mit Ausldseein-
richtung

Befestigungsschraube, bauseitig

ER-AP: Kunststoff-Verschlussklappe
ohne Brandschutz

Kunststoff-Ausblasstutzen
Kunststoff-Rickschlagklappe
Produktionsdatum

S1 Typenschild

S2 TUV-Aufkleber mit Hinweis ,Geblase-
einheit parallel einschieben*

T Timestrip

1 Lieferumfang

Aufputzgehduse ER-AP

» Aufputzgehause mit Kunststoff-Absperrvorrich-
tung zur Verbindung mit der Abluftleitung
DN 75/DN 80.

Aufputzgehiuse ER-APB

» Aufputzgehduse mit beigelegter Brandschutz-
Absperrvorrichtung zur Verbindung mit der Ab-
luftleitung DN 75/DN 80.

Weitere Komponenten

* Luftfilter

» Timestrip auf Titelseite dieser Anleitung

* Montage- und Betriebsanleitung




2 Zusatzliche Informationen

2 Zusatzliche Informationen

Mit dem Smartphone direkt zum Produkt. Im In-
ternet unter www.maico-ventilatoren.com

3 Qualifikation Fachinstallateur

Die Montage ist nur durch Fachkrafte mit Kennt-
nissen und Erfahrungen in der Liiftungstechnik
zulassig. Der Anschluss ist gemaf der Allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung vorzunehmen.
Arbeiten an der Elektrik dirfen nur von einer
Elektrofachkraft vorgenommen werden. Sie sind
eine Elektrofachkraft, wenn Sie aufgrund Ihrer
fachlichen Ausbildung, Schulung und Erfahrung
die einschlagigen Normen und Richtlinien ken-
nen, die elektrischen Anschlisse geman Schalt-
plane fachgerecht und sicher ausfihren kénnen
und Risiken und Gefahrdungen durch Elektrizitat
erkennen und vermeiden kénnen.

4 BestimmungsgemaBe

Verwendung

Diese Ventilatoren dienen zur Entliftung von in-
nenliegenden Badern und Toilettenrdumen, Ab-
stellrdumen und Kiichen mit AulRenfenster.

Bei einem von der DIN 18017-3 abweichenden
Betrieb kdnnen die Ventilatoren auch als Einzel-
gerate (bei Wand oder Deckeneinbau) oder zur
Entliftung weiterer Rdume (innenliegende Kiiche
etc.) eingesetzt werden.

Die Ventilatoren sind ausschlief3lich fur den haus-
lichen Gebrauch und &hnliche Zwecke vorgese-
hen.

5 Sicherheitshinweise und
Warnungen

/\ GEFAHR

Zeigt eine mogliche Gefahrensituationen, die
zum Tod oder ernsten Verletzungen fiihrt, sofern
sie nicht vermieden wird.

/\ WARNUNG

Zeigt eine mogliche Gefahrensituationen, die
zum Tod oder ernsten Verletzungen fiihren kénn-
te, sofern sie nicht vermieden wird.

/\ VORSICHT

Zeigt eine moglicherweise gefahrliche Situation,
die zu leichten bis mittleren Kérperverletzungen
flihren konnte.

ACHTUNG

Zeigt eine mogliche Situation, die zu Sachscha-
den am Produkt oder seiner Umgebung fihren
kénnte.

5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerét darf in folgenden Situationen auf
keinen Fall eingesetzt werden:

/\ GEFAHR Entziindungs-/Brandgefahr
durch brennbare Materialien, Fliissigkeiten
oder Gase in der Ndhe des Gerits.

In der Nahe des Gerats keine brennbaren Mate-
rialien, Flussigkeiten oder Gase deponieren, die
sich bei Hitze oder durch Funkenbildung entziin-
den und in Brand geraten kénnen.

A GEFAHR Explosionsgefahr durch Gase
und Stéube.

Explosionsfahige Gase und Staube kénnen ent-
zundet werden und zu schweren Explosionen
oder Brand fihren.

Gerat auf keinen Fall in explosionsfahiger Atmo-
sphare einsetzen (Explosionsgefahr).

A GEFAHR Explosionsgefahr durch explo-
sionsfahige Stoffe in Laborabsaugungen.
Explosionsfahige Stoffe in Laborabsaugungen
kdénnen entziindet werden und zu schweren Ex-
plosionen oder Brand fuhren.

Aggressive Stoffe konnen zur Beschadigung des
Gerats fuhren. Gerat auf keinen Fall in Kombina-
tion mit einer Laborabsaugung einsetzen.

A WARNUNG Gesundheitsgefahr durch
Chemikalien oder aggressive Gase/Dampfe.
Chemikalien oder aggressive Gase/Dampfe kon-
nen die Gesundheit gefahrden, insbesondere,
wenn diese mit dem Gerat in die Raume verteilt
werden.

Gerat auf keinen Fall zum Verteilen von Chemi-
kalien oder aggressiven Gasen/ Dampfen einset-
zen.
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5 Sicherheitshinweise und Warnungen

ACHTUNG Geratebeschadigung durch was-
serdampfgesattigte oder fetthaltige Luft oder
anhaftende Feststoffpartikel.
Wasserdampfgesattigte oder fetthaltige Luft oder
am Gerat anhaftende Feststoffpartikel kénnen
das Gerat verschmutzen und die Leistungsfahig-
keit reduzieren.

Gerat auf keinen Fall zur Férderung dieser Stoffe
verwenden.

ACHTUNG Geratebeschadigung durch Fett-
und Oldampfe von Dunstabzugshauben.

Fett- und Oldampfe von Dunstabzugshauben
kénnen das Gerat und die Luftkanale verschmut-
zen und die Leistungsfahigkeit reduzieren.

Gerat auf keinen Fall zur Férderung dieser Stoffe
verwenden.

ACHTUNG Geratebeschadigung bei dauerhaf-
ter Forderung wasserdampfgesattigter Luft.
Gerat auf keinen Fall zur Férderung wasser-
dampfgesattigter Luft verwenden

ACHTUNG Geratebeschadigung durch Un-
wucht des Laufrades bei Férderung von Fest-
stoffpartikeln.

Gerat auf keinen Fall zur Férderung von Fest-
stoffpartikeln verwenden, die am Gerat anhaften
kénnen.

ACHTUNG Geratebeschadigung wahrend
Bauphase durch Verschmutzung des Gerits
und der Luftkanale.

Wahrend der Bauphase ist ein Betrieb des Ge-
rats unzulassig.

Wahrend der Bauphase das Gerat nicht betrei-
ben.

ACHTUNG Geratebeschadigung bei eindrin-
gender Feuchte.

IP X5 (Schutz gegen Strahlwasser).

Gerat auf keinen Fall in AuRenbereichen einset-
zen.

5.2 Sicherheitshinweise zu
Installation, Betrieb, Reinigung und
Wartung

Das Liftungsgerat darf nur von Fachinstallateu-
ren der Liiftungstechnik installiert, eingerichtet,
nachgerustet, in Betrieb genommen, gereinigt,
gewartet oder instandgesetzt werden. Elektri-
scher Anschluss, Inbetriebnahme, Wartung und
Reparaturen sind nur durch eine Elektrofach-
kraft im Sinne der DGUV Vorschrift 3, §2 (3) un-
ter Beachtung einschlagiger Normen (z.B. DIN

EN 50110-1) und technischer Regeln zulassig.
Weitere Festlegungen anderer nationaler Geset-
ze sind zu berticksichtigen.

A GEFAHR Gefahren fiir Kinder und Perso-
nen mit eingeschrankten physischen, senso-
rischen oder psychischen Fahigkeiten oder
mangelndem Wissen.

Gerat nur von Personen installieren, in Betrieb
nehmen, reinigen und warten lassen, welche die
Gefahren dieser Arbeiten sicher erkennen und
vermeiden kénnen.

A GEFAHR Gefahr bei unzureichender Trag-
fahigkeit des Untergrunds / der Deckenkon-
struktion.

Luftungsgerat nur auf einem Untergrund / einer
Deckenkonstruktion mit ausreichender Tragkraft
der Aufstellungsflache/Anbringungsflache (min.
300 kg/m?) aufstellen bzw. befestigen.

A GEFAHR Stromschlagegefahr bei Betrieb
mit nicht komplett montiertem Gerat.

An elektrischen Komponenten besteht Strom-
schlaggefahr.

Bei offenem Gerat mussen alle Versorgungs-
stromkreise abgeschaltet (Netzsicherung aus),
gegen Wiedereinschalten gesichert und ein
Warnschild sichtbar angebracht sein.

Gerat nur komplett montiert betreiben.




5 Sicherheitshinweise und Warnungen

A GEFAHR Gefahr bei Nichtbeachtung der
geltenden Vorschriften fiir Elektroinstallatio-
nen.

Vor dem Abnehmen der Gehauseabdeckung
bzw. Ausbau des Ventilatoreinsatzes und vor
Elektroinstallationen alle Versorgungsstromkreise
abschalten, Netzsicherung abschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern. Ein Warnschild sicht-
bar anbringen.

Bei der Elektroinstallation die geltenden Vor-
schriften beachten, z. B. DIN EN 50110-1, in
Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den
entsprechenden Teilen.

Geréat kann auch im Stillstand unter Spannung
stehen und durch Sensorik (Zeitverzégerung,
Feuchte etc.) automatisch einschalten. Wartung
und Fehlerfindung nur durch Elektrofachkrafte
zulassig.

Die auf dem Typenschild angegebene Schutzart
ist nur gewahrleistet bei bestimmungsgemaem
Einbau und bei ordnungsgemaRer Einfihrung der
Anschlussleitung durch die Stufenttille (Tulle
muss den Leitungsmantel komplett umschlie-
Ren). Auerdem muss der Ventilatoreinsatz ein-
gerastet und das Gehauseabdeckung montiert
sein.

A VORSICHT Verletzungsgefahr durch
scharfe Kanten an Blech-/Gehausedurchbrii-
chen oder im Elektronikfach.
Schutzhandschuhe benutzen. Anschlussleitun-
gen vorsichtig in das Gerat fihren. Leitungen
nicht beschadigen.

A WARNUNG Verletzungs- und Gesund-
heitsgefahr bei Verdanderungen oder Umbau-
ten oder bei Einsatz von nicht zugelassenen
Komponenten.

Ein Betrieb ist nur mit Original-Komponenten zu-
|assig. Veranderungen und Umbauten an den
Geraten sind unzulassig und entbinden den Her-
steller von jeglicher Gewahrleistung und Haftung.

A WARNUNG Gesundheitsgefahr durch
mangelnden Filterwechsel oder fehlendem
Luftfilter.

Stark verschmutzte oder feuchte Luftfilter kdnnen
gesundheitsschadliche Stoffe (Schimmel, Keime
etc.) ansammeln. Dies kann auch bei einer lan-
geren Stilllegung des Gerats vorkommen. Bei
fehlendem Lulftfilter verschmutzt das Gerat und
die Luftkanale.

Gerat niemals ohne Luftfilter betreiben.

Nur Originalfilter einsetzen.

Luftfilter regelmaRig bei Filterwechselanzeige
(LED oder TimeStrip) wechseln.

Nach langerem Stillstand des Gerats die Luftfilter
unbedingt erneuern.

A VORSICHT Gesundheitsgefahr bei nicht
ordnungsgemaR gereinigtem Gerit.
Reinigen Sie das Gerat regelmaRig, spatestens
alle 2 Jahre. Nur so kénnen Sie sicherstellen,
dass das Gerat hygienisch einwandfrei arbeitet.

A WARNUNG Gesundheitsgefahr durch
Chemikalien oder aggressive Gase/Dampfe.
Chemikalien oder aggressive Gase/Dampfe kon-
nen die Gesundheit gefahrden, insbesondere,
wenn diese mit dem Gerat in die Rdume verteilt
werden.

Gerat auf keinen Fall zum Verteilen von Chemi-
kalien oder aggressiven Gasen/ Dampfen einset-
zen.

/\ WARNUNG Verletzungsgefahr bei Arbei-
ten in der Hohe.

Benutzen Sie geeignete Aufstiegshilfen (Leitern).
Die Standsicherheit ist zu gewahrleisten, die Lei-
ter ggf. durch eine 2. Person zu sichern.

Sorgen Sie daflr, dass Sie sicher stehen und
sich niemand unterhalb des Gerates aufhalt.

A WARNUNG Verletzungs- und Gesund-
heitsgefahr bei nachtraglichen, das Liftungs-
system beeinflussende An- oder Umbauten.
Nachtragliche An- oder Umbauten (Dunstabzugs-
haube, raumluftabhangige Feuerstatte etc.) kdn-
nen zu Gesundheitsgefahren fihren und einen
nicht zulassigen Betrieb verursachen. Nachtragli-
che An- oder Umbauten sind nur dann zulassig,
wenn die Systemvertraglichkeit von einem Pla-
nungsbiiro ermittelt/sichergestellt wird. Bei Ein-
satz einer Abluft-Dunstabzugshaube oder raum-
luftabhangigen Feuerstatte muss diese vom Be-
zirksschornsteinfeger abgenommen werden.




6 Sicherheitshinweise

/\ WARNUNG Verletzungs- und Gesund-
heitsgefahr bei Veranderungen oder Umbau-
ten oder bei Einsatz von nicht zugelassenen
Komponenten.

Ein Betrieb ist nur mit Original-Komponenten zu-
lassig. Veranderungen und Umbauten an den
Geraten sind unzulassig und entbinden den Her-
steller von jeglicher Gewahrleistung und Haftung,
z. B. wenn das Gehéduse an unzuléssiger Stel-
le durchbohrt wird.

A VORSICHT Vorsicht beim Umgang mit
Verpackungsmaterialien.

Geltende Sicherheits- und Unfallverhitungsvor-
schriften einhalten.

Verpackungsmaterial auler Reichweite von Kin-
dern aufbewahren (Erstickungsgefahr).

6 Sicherheitshinweise

6.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerit darf in folgenden Situationen auf
keinen Fall eingesetzt werden:

A GEFAHR Entziindungs-/Brandgefahr
durch brennbare Materialien, Fliissigkeiten
oder Gase in der Nihe des Gerits.

In der Nahe des Gerats keine brennbaren Mate-
rialien, Flussigkeiten oder Gase deponieren, die
sich bei Hitze oder durch Funkenbildung entziin-
den und in Brand geraten kénnen.

A GEFAHR Explosionsgefahr durch Gase
und Stéube.

Explosionsfahige Gase und Staube kdnnen ent-
zuindet werden und zu schweren Explosionen
oder Brand flhren.

Gerat auf keinen Fall in explosionsfahiger Atmo-
sphare einsetzen (Explosionsgefahr).

A GEFAHR Explosionsgefahr durch explo-
sionsfahige Stoffe in Laborabsaugungen.
Explosionsfahige Stoffe in Laborabsaugungen
kdénnen entziindet werden und zu schweren Ex-
plosionen oder Brand fiihren.

Aggressive Stoffe kdnnen zur Beschadigung des
Geréts fuhren. Gerat auf keinen Fall in Kombina-
tion mit einer Laborabsaugung einsetzen.

A WARNUNG Gesundheitsgefahr durch
Chemikalien oder aggressive Gase/Dampfe.
Chemikalien oder aggressive Gase/Dampfe kon-
nen die Gesundheit gefédhrden, insbesondere,
wenn diese mit dem Geréat in die Raume verteilt
werden.

Geréat auf keinen Fall zum Verteilen von Chemi-
kalien oder aggressiven Gasen/ Dampfen einset-
zen.

ACHTUNG Geratebeschadigung durch Fett-
und Oldampfe von Dunstabzugshauben.

Fett- und Oldampfe von Dunstabzugshauben
kénnen das Gerat und die Luftkanale verschmut-
zen und die Leistungsfahigkeit reduzieren.

Gerat auf keinen Fall zur Férderung dieser Stoffe
verwenden.

ACHTUNG Geratebeschadigung bei dauerhaf-
ter Forderung wasserdampfgesattigter Luft.
Geréat auf keinen Fall zur Férderung wasser-
dampfgesattigter Luft verwenden

ACHTUNG Geratebeschéadigung durch Un-
wucht des Laufrades bei Forderung von Fest-
stoffpartikeln.

Geréat auf keinen Fall zur Férderung von Fest-
stoffpartikeln verwenden, die am Gerat anhaften
kénnen.

ACHTUNG Geratebeschadigung wahrend
Bauphase durch Verschmutzung des Gerats
und der Luftkanéle.

Wahrend der Bauphase ist ein Betrieb des Ge-
rats unzulassig.

Wahrend der Bauphase das Gerat nicht betrei-
ben.

ACHTUNG Geratebeschadigung bei eindrin-
gender Feuchte.

IP X5 (Schutz gegen Strahlwasser).

Gerat auf keinen Fall in AuBenbereichen einset-
zen.

6.2 Sicherheitshinweise zu
Installation, Betrieb, Reinigung und
Wartung

A GEFAHR Gefahren fiir Kinder und Perso-
nen mit eingeschrankten physischen, senso-
rischen oder psychischen Fahigkeiten oder
mangelndem Wissen.

Geréat nur von Personen installieren, in Betrieb
nehmen, reinigen und warten lassen, welche die
Gefahren dieser Arbeiten sicher erkennen und
vermeiden kdénnen.
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A GEFAHR Stromschlagegefahr bei Betrieb
mit nicht komplett montiertem Gerat.

An elektrischen Komponenten besteht Strom-
schlaggefahr.

Bei offenem Gerat mussen alle Versorgungs-
stromkreise abgeschaltet (Netzsicherung aus),
gegen Wiedereinschalten gesichert und ein
Warnschild sichtbar angebracht sein.

Gerat nur komplett montiert betreiben.

A GEFAHR Gefahr bei Nichtbeachtung der
geltenden Vorschriften fiir Elektroinstallatio-
nen.

Vor dem Abnehmen der Gehauseabdeckung
bzw. Ausbau des Ventilatoreinsatzes und vor
Elektroinstallationen alle Versorgungsstromkreise
abschalten, Netzsicherung abschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern. Ein Warnschild sicht-
bar anbringen.

Bei der Elektroinstallation die geltenden Vor-
schriften beachten, z. B. DIN EN 50110-1, in
Deutschland insbesondere VDE 0100 mit den
entsprechenden Teilen.

Eine Vorrichtung zur Trennung vom Netz mit min-
destens 3 mm Kontaktoffnung je Pol ist vorge-
schrieben.

Gerat nur an einer fest verlegten elektrischen In-
stallation und mit Leitungen vom Typ NYM-O
oder NYM-J anschlieflen, je nach Geratevariante
3 x1,5mm?oder 5 x 1,5 mm2

Gerate nur mit auf Typenschild angegebener
Spannung und Frequenz betreiben.

Gerat kann auch im Stillstand unter Spannung
stehen und durch Sensorik (Zeitverzégerung,
Feuchte etc.) automatisch einschalten. Wartung
und Fehlerfindung nur durch Elektrofachkrafte
zulassig.

Die auf dem Typenschild angegebene Schutzart
ist nur gewahrleistet bei bestimmungsgemalem
Einbau und bei ordnungsgemaRer Einflihrung der
Anschlussleitung durch die Stufentiille (Tulle
muss den Leitungsmantel komplett umschlie-
Ren). AuBerdem muss der Ventilatoreinsatz ein-
gerastet und die Gehauseabdeckung montiert
sein.

A GEFAHR Gefahr durch Brandiibertra-
gung.

wenn am ER-Gehause eine falsche Anschlusslei-
tung angeschlossen ist. Verwenden Sie unbe-
dingt die zum jeweiligen ER-Gehaduse passenden
Leitungsmaterialien.

wenn ein fehlerhafter Deckenverguss bei Abluft-
systemen mit Zwischendecke (PAM-GLOBAL
RML oder Deckenschottsystem) besteht. Sorgen
Sie daflir, dass der Restspalt zwischen Hauptlei-
tung und Wand oder Decke unbedingt mit form-
bestandigen, nicht brennbaren Baustoffen voll-
standig verschlossen wird, zum Beispiel mit Be-
ton, Zementmortel oder Gips.

wenn ein fehlerhafter Verschluss mit dem Mauer-
werk oder mit Plattenbaustoffen besteht. Sorgen
Sie dafiir, dass bei Einsatz auRerhalb des
Schachtes der Restspalt zwischen Anschlusslei-
tung und Mauerwerk/Plattenbaustoffen unbedingt
mit formbestandigen, nicht brennbaren Baustof-
fen vollstandig verschlossen wird. Zum Beispiel
mit Beton, Zementmortel oder Gips und fir die
Plattenbaustoffe mit spezieller Brandschutz-
Spachtelmasse.

wenn der Metall-Ausblasstutzen falsch mit der
Anschlussleitung verbunden ist. Fir die Verbin-
dung mit dem Ausblasstutzen sind 3 Stahl-Blind-
nieten vorgeschrieben. Diese dirfen die Klappen-
funktion nicht beeintrachtigen. Die Leichtgangig-
keit der Absperrklappe ist vor der Inbetriebnahme
sicherzustellen.

wenn die Metall-Absperrklappe nicht korrekt in
den Ausblasstutzen eingesetzt und verschraubt
ist. Achten Sie deshalb beim Einbau unbedingt
auf die korrekte Position und Verschraubung der
Absperrklappe. Das Schmelzlot muss korrekt ein-
gesetzt und die Klappe leichtgangig sein.

/\ GEFAHR Verletzungsgefahr bei beschi-
digtem Gerét.

Gerat sofort aulRer Betrieb setzen, wenn Sie
Schaden oder Fehler feststellen, die Personen
oder Sachen gefahrden kénnen.

Bis zur vélligen Instandsetzung eine weitere Be-
nutzung verhindern.
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A WARNUNG Gesundheitsgefahr durch
mangelnden Filterwechsel oder fehlendem
Luftfilter.

Stark verschmutzte oder feuchte Luftfilter kbnnen
gesundheitsschadliche Stoffe (Schimmel, Keime
etc.) ansammeln. Dies kann auch bei einer lan-
geren Stilllegung des Gerats vorkommen. Bei
fehlendem Luftfilter verschmutzt das Gerat und
die Luftkanale.

Gerat niemals ohne Luftfilter betreiben.

Nur Originalfilter einsetzen.

Luftfilter regelmaRig bei Filterwechselanzeige
(LED oder TimeStrip) wechseln.

Nach langerem Stillstand des Gerats die Luftfilter
unbedingt erneuern.

A WARNUNG Verletzungsgefahr bei Arbei-
ten in der Hohe.

Benutzen Sie geeignete Aufstiegshilfen (Leitern).
Die Standsicherheit ist zu gewahrleisten, die Lei-
ter ggf. durch eine 2. Person zu sichern.

Sorgen Sie daflr, dass Sie sicher stehen und
sich niemand unterhalb des Gerates aufhalt.

/\ WARNUNG Verletzungs- und Gesund-
heitsgefahr bei nachtraglichen, das Liiftungs-
system beeinflussende An- oder Umbauten.
Nachtragliche An- oder Umbauten (Dunstabzugs-
haube, raumluftabhangige Feuerstatte etc.) kon-
nen zu Gesundheitsgefahren fihren und einen
nicht zulassigen Betrieb verursachen. Nachtragli-
che An- oder Umbauten sind nur dann zulassig,
wenn die Systemvertraglichkeit von einem Pla-
nungsburo ermittelt/sichergestellt wird. Bei Ein-
satz einer Abluft-Dunstabzugshaube oder raum-
luftabhangigen Feuerstatte muss diese vom Be-
zirksschornsteinfeger abgenommen werden.

A WARNUNG Verletzungs- und Gesund-
heitsgefahr bei Veranderungen oder Umbau-
ten oder bei Einsatz von nicht zugelassenen
Komponenten.

Ein Betrieb ist nur mit Original-Komponenten zu-
lassig. Veranderungen und Umbauten an den
Geraten sind unzulassig und entbinden den Her-
steller von jeglicher Gewahrleistung und Haftung,
z. B. wenn das Gehause an unzuldssiger Stel-
le durchbohrt wird.

A VORSICHT Gesundheitsgefahr bei nicht
ordnungsgemaR gereinigtem Gerat.
Reinigen Sie das Gerat regelmalig, spatestens
alle 2 Jahre. Nur so kénnen Sie sicherstellen,
dass das Gerat hygienisch einwandfrei arbeitet.

A VORSICHT Vorsicht beim Umgang mit
Verpackungsmaterialien.

Geltende Sicherheits- und Unfallverhitungsvor-
schriften einhalten.

Verpackungsmaterial aufer Reichweite von Kin-
dern aufbewahren (Erstickungsgefahr).

ACHTUNG Nicht bestimmungsgemaBer/unzu-
lassiger Betrieb durch nicht ordnungsgeman
montierten Gerat.

Gerat nur gemaf den Planungsunterlagen instal-
lieren.

Insbesondere die Ausfiihrungen von Liiftungs-
kanalen und Schallddmmung beachten.
Planungshinweise bzgl. Gerateposition und Ab-
standen zu anderen Fassadenkomponenten be-
achten.

Eventuell Entkopplungselemente einsetzen.

6.3 ER-APB: Sicherheitshinweise zur

Montage der Brandschutz-

Absperrvorrichtung
Unbedingt die zulassigen Einbaupositionen be-
achten: Zulassige Einbaulagen [» 13].

6 Gehauseunterteil

101 Metall-Ausblasstutzen
10.2 Metall-Absperrklappe
10.3 Befestigungsschraube
10.2.1 Schmelzlot

10.2.2 Schenkelfeder

A GEFAHR Lebensgefahr durch Brandiiber-
tragung bei falscher Verschraubung der La-
sche der Metall-Riickschlagklappe.
Metall-Rickschlagklappe und Lasche unbedingt
mit einer geeigneten Schraube und Metalldubel
an Wand/Decke befestigen.
Befestigungsschraube ist bauseitig bereitzustel-
len.




7 System- und Produktinformationen

A GEFAHR Bei ER-APB-Anschluss auBer-
halb des Schachts: Lebensgefahr durch
Brand-iibertragung bei falscher Verbindung
des Metall-Ausblasstutzens mit der An-
schlussleitung.

Anschluss gemal: Vorbereitungen fiir die ER-
APB-Deckenmontage (mit Brandschutz).

Fir die Verbindung mit dem Anschlussstutzen
sind 3 Stahl-Blindnieten vorgeschrieben. Diese
durfen die Klappenfunktion nicht beeintrachtigen.
Die Leichtgangigkeit der Absperrklappe ist vor
der Inbetriebnahme sicherzustellen.

ACHTUNG Die Metall-Absperrvorrichtung ist
bei fehlendem Schmelzlot dauerhaft ge-
schlossen.

Vor dem Einbau prifen und sicherstellen, dass
das Schmelzlot korrekt eingesetzt ist.

ACHTUNG Geruchsbeldstigung aus der
Hauptleitung. Absperrvorrichtung schlieBt
nicht dicht bei fehlerhaftem Einbau.

Vor der Montage die korrekte Einbaulage und
Funktion der Absperrklappe prifen.

Bei einem Deckeneinbau: Metall-Absperrvor-
richtung fiir Ausblasrichtung nach oben vor-
bereiten

1. Bei eingesetzter Absperrvorrichtung die
Schenkelfeder entfernen. Dazu die Schenkel-
feder mit einer Zange von oben aus dem Aus-
blasstutzen herausziehen.

2. Funktionsfahigkeit der Absperrklappe priifen
und sicherstellen.
6.4 Sicherheitshinweise zur Montage

der Kunststoff-Verschlussklappe
Unbedingt die zulassigen Einbaupositionen be-
achten: Zulassige Einbaulagen [» 13].

1.1

ACHTUNG Geratebeschadigung, Funktions-
stérung bei Korrosionsschaden durch Maértel.
An das Gerat angeschlossene Luftungsleitungen
zum Schutz vor Korrosion innerhalb des Mauer-
werks mit geeignetem Klebeband umwickeln,

z. B. mit Kaltschrumpfband.

ACHTUNG Mégliche Zufuhr von Geriichen
aus dem Liiftungskanal.

Die Kunststoff-Verschlussklappe schliel3t bei
falscher Einbaulage nicht dicht.
Verschlussklappe passend zur Einbaulage oben/
rechts/links/hinten in den Ausblasstutzen des Ge-
hauses einsetzen. Sicherstellen, dass die Ver-
schlussklappe dicht schlief3t.

7 System- und
Produktinformationen

7.1 Zulassungsbescheide
Zulassungsbescheide sind auf Anfrage erhaltlich.
Gemal den allgemeinen Bestimmungen des
Deutschen Instituts fur Bautechnik muss bei jeder
Verwendung oder Anwendung der ER AP/APB-
Gerate der Zulassungsbescheid fur

+ ER-APB: Z-51.1-45 oder

* ER-AP: Z-51.1-42

an der Verwendungsstelle in Abschrift oder Kopie
vorliegen — siehe ,Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Uber Luftungsgerate fir Einzelentlif-
tungsanlagen mit gemeinsamer Abluftleitung ent-
sprechend DIN 18017-3“

7.2 Montagebedingungen

Bei einer Installation nach DIN 18017-3 ist ein
Einsatz nur zuldssig:

« in Einzelentliftungsanlagen mit gemeinsamer
Hauptleitung.

mit zulassigen Anschlussrohren.

mit zum System passenden Gerat (Zugelassene
Abluftsysteme [» 11]).

bei einer Aufputzinstallation an der Wand oder
Decke.

bei ordnungsgemaflem Einbau geman den In-
struktionen dieser Anleitung sowie der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung ER-APB:
Z-51.1-45 bzw. ER-AP: Z-51.1-42.

mit ausreichendem Platz zur Wand und Decke.
bei komplett montiertem Gerat.
* mit ordnungsgemalen Luftfiltern.

mit AuBenluftdurchlassen gemaf den Pla-
nungsunterlagen.

.
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7 System- und Produktinformationen

Bei einer von der DIN 18017-3 abweichenden
Installation gilt:

» ER-AP/ER-APB-Ventilatoren lassen sich auch
als Einzelgerate einsetzen.

» Eine Installation in der Wand oder Decke ist zu-
1assig.

« Sie kdnnen aullerdem zur Entllftung eines wei-
teren Raumes, wie zum Beispiel einer innenlie-
gende Kiiche, eingesetzt werden.

7.3 Zugelassene Abluftsysteme

ER-APB ER-AP
nein ja

Abluftsystem
Deckenschottsystem **

7.4 Gerateausfithrungen

Geratetype Platinentype Einschaltver-
zogerung [s]

ER AP 60, Standard [9.1]

ER APB 60

ER AP 100, Standard [9.1]

ER APB 10

ER AP 60 VZ, VZ-Platine 50

ER APB 60 VZ, 9.5]

ER AP 100 VZ,

ER APB 100 VZ

ER APB 60 VZC-2 Platine = 0/50*/100/150

vze-2, *Werkseinstel-

ER APB 100 lun

VZC-2 9

ER AP 60 F, F-Platine 50

ER APB 60 F, 19.4]

ER AP 100 F,

ER APB 100 F

ER AP 60 G, G-Platine

ER APB 60 G, 19.2]

ER AP 100 G,

ER APB 100 G

ER AP 60 H, H-Platine

ER AP 60 H, 9.3]

ER AP 100 H,

ER APB 100 H

[i] Toleranz aller Zeitangaben max. + 20 %.

« ER-APB: Brandschutzausfiihrung mit wartungs-
freier Brandschutz-Absperrvorrichtung
K 90-18017 (Metall-Ruckschlagklappe mit
Schmelzlot).

» ER-AP: Ausflihrung ohne Brandschutz. Mit war-
tungsfreier Kunststoff-Riickschlagklappe.

Abluftsystem ER-APB ER-AP
System mit feuerfestem ja nein
Schacht *

Entliftungssystem ohne ja ja

Brandschutz **
* ER-APB einsetzbar

+ auf dem Schacht, Anschlussleitung aus Aluflex-
rohr.

» aulerhalb des Schachts, Anschlussleitung aus
Stahl-Wickelfalzrohr.

** ER-AP einsetzbar auf dem Schacht bzw. au-

Rerhalb des Schachts, Anschlussleitung aus Aluf-

lexrohr.

Nachlaufzeit drehzahisteu- Netzzuleitung

[min] erbar [mm“]

nein 3x1,5

ja 3x1,5

6 nein 5x1,5

3/6/15*/24 nein 5x1,5

*Werkseinstel-

lung

6 nein 3x1,5

nein 5x1,5

>6 nein 5x1,5

7.4.1 Produktmerkmale
» DN 80-Ausblasstutzen
» Steuerungsplatine im Ventilatoreinsatz

1"



8 Technische Daten

Elektrische Steckverbindung fiir eine schnelle
Montage des Ventilatoreinsatzes im Gehause-
unterteil. Ventilatoreinsatz mit Schnappver-
schlissen gesichert.

Gehauseoberteil mit Abluftfilter. Problemloser
Filterwechsel ohne Werkzeug mdglich.

Energiesparender Motor mit thermischem Uber-
lastungsschutz. Dieser schaltet bei Uberhitzung
ab und nach Abkihlung selbsttatig wieder ein.

Die Gerate durfen in den Bereichen 1 und 2
Strahlwasser ausgesetzt werden

(DIN VDE 0100-701: 2008-10 bzw.

HD 60 364-7:2007).

Filterwechselanzeige per Timestrip (— Titelsei-
te).

[i] Der Timestrip wird sichtbar an eine beliebige
Stelle (z. B. neben dem Gerat) aufgeklebt und
nach Ablauf des Filterwechselintervalls im Rest-
mull entsorgt. Timestrip nicht unter der Abde-
ckung aufkleben. Im Lieferumfang der Aus-
tausch-Luftfilter befinden sich jeweils neue Time-
strips.

7.4.2 Steuerungen (Platinentypen)
ER-AP/ER-APB-Gerate gibt es in verschiedenen
Ausfiihrungen mit unterschiedlichen Gerateeigen-
schaften.

Die Eigenschaften hangen von der im Ventilator-
einsatz verwendeten Steuerung/Platinentype ab.
Standardausfiihrung

VZ-Ausfiihrung: Mit Einschaltverzégerung und
Nachlaufzeit

VZC-2-Ausfiihrung: Mit einstellbarer Einschalt-
verzogerung und einstellbarer Nachlaufzeit
F-Ausfiuhrung: Barrierefrei. Mit Lichtsteuerung
fur fensterlose Raume (Einschalthelligkeit

min. 30 Ix, Ausschalthelligkeit am Gerat

max. 0,3 Ix). Mit Einschaltverzégerung und
Nachlaufzeit.

G-Ausfiihrung: Mit Grundlastschaltung. Dauer-
betrieb mit 35 m3/h, hohe Drehzahl mit optiona-
lem Schalter schaltbar.

H-Ausfiihrung: Barrierefrei. Mit Feuchtesteue-
rung. Nachlaufzeit programmgesteuert (Mit op-
tionalem Schalter auch manuell bedienbar).

[i] Zur Platinentype passende Schaltungsvari-
anten und Funktionen sind in dieser Anleitung
beschrieben. Toleranz aller Zeitangaben

max. + 20 %

8 Technische Daten

8.1 Umgebungsbedingungen und
Grenzen fiir den Betrieb

« Zulassige Hochsttemperatur des Fordermedi-
ums + 40 °C.

Die Luftflihrung in der Wohnung muss so erfol-
gen, dass moglichst keine Luft aus Kiiche, Bad
oder WC in die Wohnraume Uberstrdmen kann.

Ein zu entliftender Raum muss mit einem un-
verschlieRbaren, freien Zuluftquerschnitt von
mindestens 150 cm? ausgestattet sein, z. B. mit
Turltftungsgitter MLK.

* ER-Gerate besitzen eine Storfestigkeit nach
EN 55014-2 (je nach Impulsform und Energie-
anteil 1000 bis 4000 V). Bei Betrieb mit Leucht-
stoffréhren kénnen diese Werte Uberschritten
werden. In diesem Fall sind zusatzliche Entstor-
mafRnahmen erforderlich (L-, C- oder RC-Glie-
der, Schutzdioden, Varistoren).

.

8.2 Bestimmungen fiir den Betrieb

mit Feuerstitten

Bei Betrieb mit raumluftabhéngigen Feuerstat-
ten muss fir ausreichende Zuluftnachstro-
mung gesorgt werden. Die maximal zulassige
Druckdifferenz pro Wohneinheit betragt 4 Pa.

Das Gerat darf in Wohneinheiten mit raumluftab-
hangigen Feuerstatten nur unter folgenden Bedin-
gungen installiert werden:

« Die Beurteilungskriterien in Abstimmung mit

dem zustandigen Bezirksschornsteinfegermeis-

ter werden erfiillt.

Ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhangi-

gen Feuerstatten fur flissige oder gasférmige

Brennstoffe und der luftabsaugenden Anlage

durch Sicherheitseinrichtungen wird verhindert

oder

» Die Abgasfliihrung der raumluftabhangigen Feu-
erstatte wird durch besondere Sicherheitsein-
richtungen Uberwacht. Im Ausldsefall muss die
Luftungsanlage oder die Feuerstatte abgeschal-
tet werden.

8.3 Technische Datentabelle

Schalldruckpegel L, 37 bis 53 dB(A), je nach
Gerateausfiihrung

Fir weitere technische Daten — Typenschild.
Fir Kennlinien — www.maico-ventilatoren.com.

.
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9 Montagevorbereitungen

8.4 Lagerung

Gerat nur in waagrechtem Zustand in einem ge-
eigneten, trockenen Raum einlagern. Umgebung-
stemperatur — 10 °C bis + 60 °C.

Fir Korrosionsschaden durch unsachgemafie
Lagerung Gbernimmt die Maico Elektroapparate-
Fabrik GmbH keine Gewahrleistung, z. B. bei
Lagerung im feuchten Umfeld.

9 Montagevorbereitungen

[i] Geeignetes Befestigungsmaterial ist bausei-
tig bereitzustellen.

9.1 Vorgaben gemaf Zulassung

9.1.1 Zulassungsbestimmungen

Zulassungsbestim- ER-APB  ER-AP

mung

Gerateanzahl pro max. 3 max. 2 Venti-
Etage, Wohneinheit | Ventilato- latoren oder 2

oder Brandabschnitt ren oder 3 'Anschlisse

Anschllsse
Schachtwandung min. 35 min. 35 mm,

mm, Plat- Plattenwerk-

tenwerk-  stoff beliebig

stoffe (F90)

Aluflexrohr AFR 80 zwi-
schen Hauptleitung im

Anschlussleitungen
innerhalb des

Schachtes Schacht und Gerat, max.
2 m lang (— Zulassung).
Anschlussleitungen  Stahl-Wi-  Stahl-Wickel-
auBerhalb des ckelfalz- falzrohr oder
Schachtes rohr, zwi- | Aluflexrohr,
schen zwischen
Hauptlei-  Hauptleitung
tung im im Schacht
Schacht und Gerat,
und Gerat, max. 2 mlang
max.2m (— Zulas-
lang (— sung).
Zulas-
sung).
Leitungsbogen in der max. 90° gekrimmt,
Gerateanschlusslei- steigend
tung
Zulassige Anzahl max. 1x  max. 2 x 90°
Leitungsbdgen 90°

Wandeinbau

Zulassungsbestim- ER-APB  ER-AP
mung

Zulassige Anzahl max.2x  max. 3 x 90°
Leitungsbogen De-  90°

ckeneinbau

5

Drosseleinrichtung in
der Abluftleitung

Wand-/Deckendurch- Mauerwerk oder Beton:
bruch fir Gerate-An- 130 mm.

schlussleitung DN 80 p),0nerkstoffe (F90):
RohrauRen-&

nicht zulassig

9.2 Zulassige Einbaulagen

Wandeinbau, Raumecke links oben

—
[

228
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9 Montagevorbereitungen

Deckeneinbau

9.3 ER-APB: Vorbereitungen fiir den
Einbau mit brandschutztechnischen
Anforderungen

ACHTUNG Geratebeschadigung, Funktions-
storung bei Korrosionsschaden durch Mortel.
An das Gerat angeschlossene Luftungsleitungen
zum Schutz vor Korrosion innerhalb des Mauer-
werks mit geeignetem Klebeband umwickeln,

z. B. mit Kaltschrumpfband.

9.3.1 Vorbereitungen fiir die ER-APB-
Wandmontage (mit Brandschutz)

12"
0

12 Hauptleitung (Stahlwickelfalzrohr)

13 Bundkragen

14 Schachtwand

15 Deckenverguss

16 Geschossdecke

17 Anschlussleitung: Aluflexrohr AFR 80

18

[i] Unbedingt die Vorgaben gem&B Zulassung

beachten (Vorgaben gemalB Zulassung [» 13]).

1. LUftungs-Hauptleitung innerhalb des Schach-
tes fachgerecht anbringen.

2. Deckenverguss anbringen. Dazu die Decke
einschalen und das Material von oben eingie-
Ren.

3. Wand- oder Schachtdurchbruch fir das Aluf-
lexrohr anbringen.

Dichtmaterial, z. B. Kaltschrumpfband

/\ GEFAHR Lebensgefahr durch Brandiiber-
tragung bei fehlerhaftem Deckenverguss.
Restspalt zwischen Hauptleitung und Wand oder
Decke unbedingt mit formbesténdigen, nicht
brennbaren Baustoffen vollstandig verschliel3en.
Verwenden Sie hierfur zum Beispiel Beton oder
Zementmortel.

4. Aluflexrohr an der Hauptleitung anschlief3en
und liftungstechnisch abdichten.

5. Aluflexrohr ablangen, maximale Leitungslange
von 2 m beachten.

ELénge des Aluflexrohres so bemessen, dass
dieses aus der Wand oder dem Schacht
ilibersteht, um spéater den ER-Anschlussstut-
zen anbringen zu kénnen. Auch geréteseitig
eine liiftungstechnische Abdichtung anbrin-
gen.

6. FUr einen passenden, ebenen Unterbau sor-
gen.

AIIe Wand- oder Deckenunebenheiten aus-
gleichen, damit das Gehduse verzugsfrei an-
gebracht werden kann. Sonst kann es vor-
kommen, dass der Ventilatoreinsatz nicht
mehr in das Gehduse eingesetzt werden
kann oder die auf dem Typenschild angege-
bene Schutzart nicht mehr gewahrleistet ist.

7. Bundkragen aus Schachtmaterial F90 ringsum
um den Schacht anbringen.

Der Bundkragen dient dem Léngenaus-
gleich der Schachtwinde im Brandfall.
8. Mit der Sicherheitspriifung der APB-Absperr-

vorrichtung fortfahren: Gerat elektrisch an-
schlielRen.

9.3.2 Vorbereitungen fiir die ER-APB-Deckenmontage (mit Brandschutz)

(Anschluss aufRerhalb des Schachts)

14



9 Montagevorbereitungen

16 19 20 21 22
15
\/
~ gl
2 ——»
26— JCENY 4
25 — 5T max. 1,.5m 12
22— v ——
il s B
24

12 Hauptleitung (Stahlwickelfalzrohr)
13 Bundkragen

14 Schachtwand

15 Deckenverguss

16 Geschossdecke

19 Stahl-Gewindestange / Stockschraube
20 Rohrbefestigung

21 Rohrschelle / Lochband

22 Stahl-Wickelfalzrohr

23 Mauer-/Plattenbaustoff-Verschluss
24 Abgehangte Decke

25 Stahlschrauben oder Stahl-Blindniete
(jeweils 3 Stuck)

26 Stahl-Rohrbogen

271 Schlaganker / Stahldibel

27.2 Metall-Spreizdibel

28 Befestigungsschraube mit Mutter
29 Befestigungsschraube

30 Stahl-Lochband

[i] Maximal 1,5 m Abstand zwischen den Rohr-
befestigungen einhalten. Vorgaben der Mon-
tage unbedingt beachten: Montagevorbereitun-
gen [» 13].

Rohrbefestigung mit Rohrschelle,
alternativ Rohrbefestigung mit Lochband

Gefahren durch Brandiibertragung

A GEFAHR Lebensgefahr durch Brandiiber-
tragung bei Verwendung einer falschen An-
schlussleitung am APB-Gehause bei Decken-
montage.

Far den Anschluss unbedingt Stahl-Wickelfalz-
rohre verwenden.

A GEFAHR Lebensgefahr durch Brandiiber-
tragung bei fehlerhaftem Deckenverguss.
Restspalt zwischen Hauptleitung und Wand oder
Decke unbedingt mit formbestandigen, nicht
brennbaren Baustoffen vollstandig verschlief3en.
Verwenden Sie hierfur zum Beispiel Beton oder
Zementmortel.
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9 Montagevorbereitungen

A GEFAHR Lebensgefahr durch Brandiiber-
tragung bei fehlerhaftem Verschluss mit dem
Mauerwerk oder mit Plattenbaustoffen.

Bei Einsatz aulRerhalb des Schachtes den Rest-
spalt zwischen Anschlussleitung und Mauerwerk/
Plattenbaustoffen unbedingt mit formbestandi-
gen, nicht brennbaren Baustoffen vollstandig ver-
schlieRen.

Verwenden Sie bei Mauerwerk zum Beispiel Be-
ton oder Zementmortel und firr Plattenbaustoffe
spezielle Brandschutz-Spachtelmasse.

Vorgehensweise

Vorgaben der Montage unbedingt beach-
ten: Montagevorbereitungen [» 13].

1. Liftungs-Hauptleitung innerhalb des Schachts
fachgerecht anbringen.

2. Deckenverguss anbringen. Dazu die Decke
einschalen und das Material von oben eingie-
Ren.

3. Schachtdurchbruch fiir das Stahl-Wickelfalz-
rohr DN 80 anbringen.

4. Rohrbefestigungen an der Decke anbringen.
Nur zulassiges, geeignetes Befestigungsmate-
rial verwenden.

5. Stahl-Wickelfalzrohr DN 80 an der Hauptlei-
tung anschlieen und liftungstechnisch ab-
dichten, zum Beispiel mit Kaltschrumpfband.

6. Mauerwerksverguss anbringen. Spalt zwi-
schen Mauerwerk und Wickelfalzrohr ver-
schlieRen. Der vorhandene Restspalt muss
mit formbestandigen, nicht brennbaren Bau-
stoffen vollstandig verschlossen sein. Verwen-
den Sie zum Beispiel Beton oder Zementmor-
tel, fur Plattenbaustoffe Brandschutz-Spachtel-
masse.

7. Rohrboégen mit 3 Stahlschrauben oder 3 Stahl-
Blindnieten befestigen.

8. DN 80-Durchbruch fur den Gerate-Anschluss-
stutzen in der abgehangten Decke anbringen
(es ist keine Feuerwiderstandsféahigkeit vorge-
schrieben). Unbedingt die zuldssigen Einbau-
positionen beachten: Zulassige Einbaulagen
fir AP- und APB-Ventilatoren.

9. Abgehangte Decke anbringen und fir einen
passenden, ebenen Unterbau sorgen.

mAlle Wand- oder Deckenunebenheiten un-
bedingt ausgleichen, damit das Gehduseun-
terteil verzugsfrei angebracht werden kann.
Sonst kann es vorkommen, dass der Venti-
latoreinsatz nicht mehr in das Gehauseun-
terteil eingesetzt werden kann oder die auf
dem Typenschild angegebene Schutzart
nicht mehr gewahrleistet ist.

10.Bundkragen aus Schachtmaterial F90 ringsum
um den Schacht anbringen.

mDer Bundkragen dient dem Léngenaus-
gleich der Schachtwinde im Brandfall.

11.Mit der sicherheitstechnischen Prifung der
Absperrvorrichtung fortfahren: ER-APB: Sicher-
heitshinweise zur Montage der Brandschutz-
Absperrvorrichtung [» 9].

9.4 Vorbereitungen fiir den Wand-,
Schacht oder Deckeneinbau ohne
Brandschutz

1. Montagevorbereitungen wie beschrieben vor-
nehmen: Vorgaben gemaB Zulassung [» 13].
Jedoch die zum Abluftsystem passenden Vor-
gaben gemaR den jeweils gultigen Brand-
schutzbestimmungen einhalten.

2. Zulassige Anschlussleitungen fiir den An-
schluss ohne Brandschutzanforderungen:

» Schacht-/ Wandmontage: Aluflexrohr mit An-
schlussdurchmesser DN 80, max. 2 m lang, 2
Bdgen a 90°.

» Deckenmontage (Anschluss auerhalb des
Schachts): Stahl-Wickelfalzrohr und/oder Aluf-
lexrohr mit DN 80-Anschluss-durchmesser,
max. 2 m lang, 3 Bégen a 90°.

3. Fir den Einbau ohne Brandschutz geeignetes
Befestigungsmaterial verwenden.

9.5 Vorbereitungen fiir den
elektrischen Anschluss

A GEFAHR Lebensgefahr durch Strom-
schlag.

Vor dem Verlegen der Netzleitung alle Versor-
gungsstromkreise abschalten. Netzsicherung
ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern
und ein Warnschild sichtbar anbringen.
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10 Gehausemontage

EBei Elektroinstallation und Geriatemontage
unbedingt die einschldgigen Vorschriften
beachten, in Deutschland insbesondere
DIN VDE 0100 mit den entsprechenden Tei-
len.

1. Netzleitung zum Montageort verlegen.

9.6 ER-APB-Absperrvorrichtung, ER-

AP-Verschlussklappe

» ER-APB mit wartungsfreier Brandschutz Ab-
sperrvorrichtung gegen Brandibertragung.
Mit Metall-Ausblasstutzen und Metall-Absperr-

10.1 Wandmontage Gehauseunterteil

klappe und Schmelzlot mit Schmelzlot-Arretie-
rung. Diese ist fur ein PAM-GLOBAL RML
Gussliftungssystem oder ein System mit feuer-
festem Schacht zugelassen.

[i] Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise:
ER-APB: Sicherheitshinweise zur Montage der
Brandschutz-Absperrvorrichtung.

» ER-AP Kunststoff-Verschlussklappe mit Kunst-
stoff-Ausblasstutzen und Kunststoff-Ruick-
schlagklappe. Diese ist fur den Einsatz mit ei-
nem Deckenschottsystem oder einem Entlif-
tungssystem ohne Brandschutz zugelassen.

10 Gehdausemontage

S 12
17
32
33
7
34
6 Gehauseunterteil 31 Befestigungsschraube (3 Stick, bau-
7 Leitungstiille seitig)
10 Metall-Anschlussstutzen mit ER-APB- 32 Netzleitung
Absperrvorrichtung 33 Dibel (bauseitig)
10.3 ER-APB: Befestigungsschraube, bau- 34 Gehausedichtung
seitig S Solldurchbruch fiir Aufputzan-schluss
11 Kunststoff-Anschlussstutzen mit ER- . - . .
AP-Kunststoff-Riickschlagklappe | Unbed-lngt die Sicherheitshinweise zur Ab.-
- - sperrvorrichtung bzw. Verschlussklappe in die-
12 Hauptleitung (Stahl-Wickelfalzrohr) ser Anleitung beachten
17 Anschlussleitung: Aluflexrohr AFR 80
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10 Gehausemontage

1. Netzsicherung ausschalten, gegen Wiederein-
schalten sichern und ein Warnschild sichtbar
anbringen.

2. Befestigungslocher an der Wand markieren:
3x Befestigungslocher fur Gehduseunterteil.
Fir ER-APB zusatzlich 1x Befestigungsloch
fir die Lasche (ER-APB: Sicherheitshinweise
zur Montage der Brandschutz-Absperrvorrich-
tung [» 9]) des Metall-Ausblasstutzens. Unbe-
dingt die zulassigen Einbaulagen beachten.

3. Befestigungslocher bohren und Dubel einste-
cken. Geeignetes Befestigungsmaterial ist
bauseitig bereitzustellen.

4. Leichtgangigkeit der Absperr-/Riickschlagklap-
pe Uberprifen. In Einbaulage muss die Ab-
sperr-/Ruckschlagklappe selbsttatig schlieen.

5. Bei Aufputzinstallation der Netzleitung an Po-
sition ,S” das Gehausesegment an der Soll-
bruchstelle herausbrechen und kleine Ausspa-
rungen fur Leitungsflihrung in die Querstreben
der Ruckseite des Gehauseunterteils ein-
schneiden.

ACHTUNG Kurzschlussgefahr und Geratebe-
schadigung. Bei falsch eingefiihrter Netzlei-
tung oder nicht fachgerecht eingebauter Lei-
tungstiille kann Wasser in das Ventilatorge-
héduse eindringen. Die Schutzart ist nicht ge-
wahrleistet.

Leitungsttille so durchstoRRen, dass diese die
Netzleitung dicht umschlief3t. Auf- bzw. Unter-
putzleitungen an der dafiir vorgesehenen Lei-
tungstille ordnungsgemaR einfiihren.

6. Leitungstulle mit einem Tullenstecher kreis-
rund durchstoRRen.
7. Netzleitung so in den Anschlussraum fiihren,

dass die Leitungstille den Leitungsmantel
komplett umschlief3t.

A GEFAHR Brandiibertragung durch fehler-
haften Einbau der Anschlussleitung.

Nur zulassiges Leitungsmaterial verwenden

Die Anschlussleitung korrekt am Ausblasstutzen
anbringen.

8. Anschlussleitung aus der Wand/dem Schacht
herausziehen.

ACHTUNG Erhohter Schallwert durch falsch

angebrachte Gehadusedichtung.

Darauf achten, dass die umlaufende Gehause-

dichtung korrekt im Gehauseunterteil eingesetzt

ist.

9. Korrekten Einbau der umlaufende Gehause-
dichtung prifen/sicherstellen.

10.Anschlussleitung bis zum Anschlag tber den
Ausblasstutzen schieben. Anschlussleitung
muss dicht mit dem Ausblasstutzen verbunden
sein, z. B. mit Kaltschrumpfband.

Vorgeschriebenes Befestigungsmaterial

Stahlschraube Stahldiibel
Mauerwerk ° °
oder Beton
Plattenbaustof- °
fe

[i] Restspalt zwischen der Anschlussleitung
und dem Plattenbaustoff/Mauerwerk/Beton so
gering wie méglich halten.

11.Gehauseunterteil mit 3 Schrauben an der
Wand befestigen. Bei ER-APB zusatzlich die
Lasche des Anschlussstutzens mit Befesti-
gungsschraube verschrauben. Geeignetes Be-
festigungsmaterial ist bauseitig bereitzustellen.
Nochmals die Leichtgangigkeit der Absperr-/
Ruckschlagklappe uberprifen. In Einbaulage
muss die Absperr-/Riickschlagklappe selbstta-
tig schlieRen.
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10 Gehausemontage

10.2 Deckenmontage Gehduseunterteil

6 Gehdauseunterteil

7 Leitungstille

10 Metall-Anschlussstutzen mit ER-APB-
Absperrvorrichtung

10.3 ER-APB: Befestigungsschraube, bau-
seitig

11 Kunststoff-Anschlussstutzen mit ER-
AP-Kunststoff-Ruickschlagklappe oh-
ne Brandschutz

12 Hauptleitung (Stahl-Wickelfalzrohr)

22 Anschlussleitung: Stahl-Wickelfalz-
rohr. Bei Deckenschottsystem oder
Entliftungsleitung ohne Brandschutz
Aluflexrohr

25 Stahl-Blindniete (3 Stilick / 120°), bau-
seitig

31 Befestigungsschraube (bauseitig)

32 Netzleitung

33 Befestigungsschraube (bauseitig)

34 Gehausedichtung

A GEFAHR Gefahr durch fehlerhafte Monta-
ge bei unzulassigem Befestigungsmaterial.
Anschlussleitung nur mit zulassigem Befesti-
gungsmaterial (Rohrschelle oder Lochband) an
der Decke befestigen.

Vorgeschriebenes Befestigungsmaterial

Stahlschraube Stahldiibel
Mauerwerk . °
oder Beton
Plattenbaustof- °
fe

1. Deckenmontage des Gehauseunterteils wie in
Kapitel ,Wwandmontage“ beschrieben vorneh-
men.

[i] Unbedingt die Gefahrenhinweise in beriick-

sichtigen: Montagevorbereitungen [» 13]

[i] Unbedingt die Sicherheitshinweise zur Ab-

sperrvorrichtung bzw. Verschlussklappe be-

achten: ER-APB: Sicherheitshinweise zur Montage

der Brandschutz-Absperrvorrichtung [» 9]

2. Leichtgangigkeit der Absperr-/Rickschlagklap-
pe Uberprifen. In Einbaulage muss die Ab-
sperr-/Ruckschlagklappe selbsttatig schlieen.
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11 Elektrischer Anschluss

11 Elektrischer Anschluss

Gehauseunterteil
7 Leitungstiille
32  Netzleitung
35  Anschlussklemme

Um Fehlfunktionen des Gerits bzw. elektri-
scher Bauteile durch Riickspannungen und In-
duktion (Fehlziindungen oder glimmen/auffla-
ckern von LED-, Energiespar- oder Glimmlam-
pen) vorzubeugen, sind Gerat und parallel an-
geschlossene elektrische Bauteile, wie z. B. die
Raumbeleuchtung, iiber einen zweipoligen
Schalter anzuschlieBen.

A GEFAHR Lebensgefahr durch Strom-
schlag.

Vor Zugang zu den Anschlussklemmen alle Ver-
sorgungsstromkreise abschalten. Netzsicherung
ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern
und ein Warnschild sichtbar anbringen.

/\ GEFAHR Gefahr durch Stromschlag/Ge-
ratebeschéadigung bei falschem Einbau auf-
grund zu langer Netzleitung.

Bei zu langer Leitungszufiihrung innerhalb des
Gehauses lasst sich der Ventilatoreinsatz nicht
korrekt einbauen. Die Netzleitung kann beim Ein-
setzen des Ventilatoreinsatzes beschadigt wer-
den.

Bereich fiir Netzanschluss gekennzeichnet:
Litzen entsprechend der Kontur verlegen. Auf
einen maximalen Abstand zur Anschlussklemme
von 7 cm achten. Die Netzleitung innerhalb des
Gehauses nicht zu kurz ablangen.

ACHTUNG Geréatebeschadigung durch Beriih-
ren ESD-gefahrdeter Bauteile auf Platine.
Direktes Berlhren der Bauteile oder Kontaktfla-
chen vermeiden.

ACHTUNG Geratebeschadigung durch fehler-
haften Anschluss.

Zum Beispiel bei Anschluss einer elektrischen
Last an Klemme 4 oder bei Anschluss an 2 Pha-
sen.

Das Gerat gemal den Schaltbildern anschlief3en:
Schaltpléne [» 26]. Keine zusatzlichen Verbrau-
cher an Klemme 4 anschlief3en.
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12 Montage Ventilatoreinsatz und Gehauseoberteil

ACHTUNG Geratebeschadigung durch Entfer-
nen der Feuchtemembran.

Bei Entfernen der Feuchtemembran auf dem
Sensordom ist die Schutzart nicht mehr gewahr-
leistet.

ACHTUNG Geratebeschadigung bei Kurz-
schluss.

Schutzleiter und nicht benétigte Adern abschnei-
den und isolieren.

Bei der Elektroinstallation und Geratemontage

unbedingt die einschlagigen Vorschriften beach-

ten, in Deutschland insbesondere DIN VDE 0100

mit den entsprechenden Teilen. In Raumen mit

Bade oder Duscheinrichtung zum Beispiel Teil

701.

1. Netzsicherung ausschalten und Warnschild
anbringen.

2. Mantel der Netzleitung entfernen und wie be-
schrieben ablangen.

3. Schutzleiter und nicht bendétigte Adern ab-
schneiden und isolieren.

4. Elektrischen Anschluss gemaR Schaltbild an
Anschlussklemme anschlieRen: Schaltplane
[» 26].

12 Montage Ventilatoreinsatz und

Gehduseoberteil
Einstellungen an den Elektronikplatinen
« Elektronikplatinen der ER-Varianten Standard,
VZ, und G besitzen keine Einstellmdglichkeiten.
« Elektronikplatinen der ER-Variante VZC-2 ist
gemal nachfolgenden Angaben einstellbar.
» Toleranz fur Zeitangaben + 20 %
Einstellen
1. Ventilatoreinsatz auf der Vorderseite able-
gen, so dass die Elektronikplatine (Steue-
rung) frei zuganglich ist.
2. DIP-Schalter wie nachfolgend beschrieben,
einstellen.

ACHTUNG Beschadigung der VZC-2 Platine
durch ungeeignetes Werkzeug.

Werkseinstellung

ON
1

2 3 4

« Einschaltverzégerung = 50 Sekunden
» Nachlaufzeit = 15 Minuten

Pin1 Pin2 Tv[s] Pin3 Pin4 Tn
[min]

OFF |OFF 0 OFF OFF 3

ON OFF 50 ON OFF 6

OFF |ON 100 OFF ON 15

ON ON 150 ON ON 24

1. Netzsicherung ausschalten und Warnschild
anbringen

2. Leichtgangigkeit der Absperr-/Rickschlagklap-
pe Uberprifen. In Einbaulage muss die Ab-
sperr-/Ruckschlagklappe selbsttatig schlieRen.
Bei ER-APB muss diese durch den Druck der
eingesetzten Schenkelfeder selbsttatig schlie-
Ren.

ACHTUNG Schutzart nicht gewahrleistet bei
falscher Lage oder Fehlen der Gehausebo-
dendichtung.

Dichtung plan und ohne Faltenbildung in das Ge-
hauseunterteil einlegen, ggf. glattstreichen.
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12 Montage Ventilatoreinsatz und Gehauseoberteil

8 Dichtung
10.2, Klappe

11.2

36, Fixierpunkte

37,38

3. Lage der Gehausebodendichtung tUberprifen
und diese falls erforderlich korrigieren.

ACHTUNG Funktionsbeeintrachtigung bei
nicht ordnungsgemaR eingesetztem Ventila-
toreinsatz.

Ordnungsgemales Einrasten in den Rasthaken
sicherstellen.

Falls der feste Sitz des Ventilatoreinsatzes nicht
gewahrleistet ist, diesen an den 3 Positionen mit
dem Gehause verschrauben. Geeignetes Befesti-
gungsmaterial ist bauseitig bereitzustellen.

4. Samtliche Schraubenverbindungen auf festen
Sitz prufen.

5. Luftungsleitungen auf Verschmutzungen pri-
fen und falls erforderlich reinigen.

6. Anschlussdaten mit den technischen Daten

des Gerates (Typenschild — Gerét) auf Uber-
einstimmung prifen.

Schaltbilder im Kastenboden beachten.
Kabel diirfen den Einschub des Geréats nicht
behindern.

Hebel und Zapfen
muissen einrasten.

Sonst
2 Schraubbefestigung
durch diese Lécher!

— Montagehinweis im Gerat

7. Ventilatoreinsatz gleichmaRig parallel auf die
beiden Zapfen schieben. Darauf achten, dass
die beiden Rastnasen der Zapfen sowie der
Rasthebel hérbar einrasten, damit der Ventila-
toreinsatz fest sitzt.

ACHTUNG Geréatebeschadigung. Schutzart

nicht gewahrleistet bei fehlerhafter Einbau-

lage.

Gehauseoberteil nur mit Maico-Namenszug un-

ten rechts anbringen.

8. Gehauseoberteil anbringen und mit Zentral-
schraube befestigen.

[G] Geh&useoberteil kann nur in einer Position

aufgesetzt werden. Achten Sie darauf, dass auf

dem Gehduseoberteil die beiden Pfeile und die

Bezeichnung , Ausblasstutzen” in Richtung des

Ausblasstutzens zeigen.

9. Filtermatte auf korrekten Sitz prifen.

10.Timestrip (— Titelseite) aufkleben und Aktivie-
rungstaste durchdriicken.

Der rote Farbstoff im inneren des
Balkens [B] wird freigesetzt. Die
Balkenanzeige fillt sich erst
geringfigig. Innerhalb der
nachsten 6 Monate steigt die
Balkenanzeige [B] bis an den
oberen Rand (Anzeigewert 6).

A

11.Abdeckung aufsetzen (MAICO-Namenszug
unten rechts). Die Abdeckung muss dabei hor-
bar einrasten.
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13 Inbetriebnahme

13 Inbetriebnahme

1. Netzsicherung einschalten und Warnschild
entfernen.

2. Funktionstest durchfihren. Dazu das Gerat
ein- und ausschalten, Verzdgerungszeiten be-
achten (fur Steuerungsausfiihrungen Steue-
rungen (Platinentypen) [» 12]).

3. Den ruhigen Lauf des Gerates prifen. Wichtig
ist auch, dass die Luft ungehindert strémen
kann.

4. Gerat ausschalten.

Gerat bedienen

Das Gerat wird, je nach Ausfuihrung und An-
schlussvariante, mit bauseitig bereitzustellten
Schaltern ein- und ausgeschaltet. Barrierefreie
Gerate bendtigen keinen Schalter. Alternative An-
schlussmaglichkeiten sind beschrieben (Schalt-
plane [» 26]).

Standard-, VZ, VZC-2- und G-Ausfiihrung:
Das Gerat wird mit bauseitig bereitgestellten
Schaltern ein- und ausgeschaltet.

F-Ausfuhrung: Barrierefrei. Das Gerat schaltet
nach Betatigung der Raumbeleuchtung ein. Mit
optionalem Schalter zusatzlich auch manuell
bedienbar.

H-Ausfiihrung: Barrierefrei, kein Schalter erfor-

derlich. Jedoch mit optionalem Schalter zusatz-
lich auch manuell bedienbar.

.

[i] Wird das Gerit manuell ein- und ausge-
schaltet, ist die normengerechte Funktion
nicht immer gewahrleistet.

[i] Bei thermischer Uberlastung schaltet das
Gerédt automatisch aus. Warten Sie, bis der
Motor abgekiihlt ist. Die Abkiihlzeit kann bis
zu 10 Minuten betragen. Das Gerdt schaltet
nach Abkiihlung selbsttitig wieder ein.

14 Reinigung, Wartung

Das Gerat ist nahezu wartungsfrei. Lediglich der
Luftfilter muss alle 3 bis 6 Monate ausgetauscht
werden, je nach Verschmutzungsgrad.

/\ GEFAHR Lebensgefahr durch Strom-
schlag.

Vor Zugang zu den Anschlussklemmen alle Ver-
sorgungsstromkreise abschalten. Netzsicherung
ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern
und ein Warnschild sichtbar anbringen.

ACHTUNG Geratebeschadigung bei falschem
Reinigungsmittel.

Abdeckung nur mit Wasser reinigen.

Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

1. Gehausekomponenten nur mit einem tro-
ckenem Tuch reinigen.

2. Bei starker Verunreinigung der Abdeckung
oder des Gehauseoberteil diese mit Wasser
reinigen.

Filterwechsel

[3] Filterwechselintervall alle 3 bis 6 Monate, je
nach Verschmutzungsgrad.

1. Abdeckung abnehmen.

2. Filtermatte herausnehmen und auswechseln.
3. Verbrauchten Timestrip entfernen.
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15 Stérungsbehebung

4. Neuen Timestrip aufkleben und Aktivierungs-
taste [A] durchdriicken.

Der rote Farbstoff im inneren des
Balkens [B] wird freigesetzt. Die
Balkenanzeige fillt sich erst
geringfugig. Innerhalb der
nachsten 6 Monate steigt die
Balkenanzeige [B] bis an den
oberen Rand (Anzeigewert 6).

5. Filtermatte auf das Ansauggitter des Gehau-
seoberteils legen und Abdeckung wieder an-
bringen. Die Abdeckung muss dabei hérbar
einrasten.

14.1 Reinigung der
Riickschlagklappe/

Absperrvorrichtung

Die Rickschlagklappe (ER-AP) oder Verschluss-
klappe mit Absperrvorrichtung gegen Branduber-
tragung (ER-APB) ist bei der turnusmaRigen In-
spektion auf Funktionsfahigkeit der Klappe und
auf Verschmutzung zu Uberprifen.

1. Hierfir nach Demontage des Ventilatoreinsat-
zes die Klappe auf Leichtgangigkeit und
selbsttatiges VerschlieRen prifen.

2. (ER-AP) Bei UbermaRiger Verschmutzung des
Ventilatoreinsatzes kann die Rickschlagklap-
pe aus dem Ausblasstutzen ausgebaut, auf
Verschmutzung tberprift und ggf. gereinigt
werden.

3. (ER-APB) Bei ibermaRiger Verschmutzung
des Ventilatoreinsatzes kann die Mechanik der
Klappe und Absperrvorrichtung auf Ver-
schmutzung zu Uberprift und ggf. gereinigt
werden.

ACHTUNG Eine manuelle Auslosepriifung der
Absperrvorrichtung gegen Brandiibertragung
durch Entfernen des Schmelzlotes ist nicht
zulassig!

15 Stérungsbehebung

[i] Fehlerfindung und Reparaturen nur durch
Elektrofachkréfte zuldssig.

A GEFAHR Lebensgefahr durch Strom-
schlag.

Vor Zugang zu den Anschlussklemmen alle Ver-
sorgungsstromkreise abschalten. Netzsicherung
ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern

und ein Warnschild sichtbar anbringen.

Storung

Ventilatorleistung man-
gelhaft.

VZ-, VZC-2-, F- und H-
Modelle: Kein Ventila-
tor-Nachlauf.

VZ-, VZC-2-Modelle:
Gerat lauft sofort an
und bleibt beim Ab-
schalten sofort stehen.

Ventilator zu laut.

Ursache — MaRnah-
me

Filter verschmutzt. —
Filter austauschen.

Rasthaken nicht einge-
rastet. — Ventilatorein-
satz korrekt einrasten.

Falscher Rohrleitungs-
Durchmesser. — Rohr-
leitungsdurchmesser
der Hauptleitung pru-
fen.

Zuluftquerschnitt zuge-
ring. — Zuluftquer-
schnitt vergréfRern.

Der auf Klemme 1 an-
geschlossene AuRenlei-
ter L wird beim Ab-
schalten des Gerates
unterbrochen. — Gerat
gemaf Schaltbild an-
schlieRen.

Klemmen 1 und 3 sind
vertauscht. — Gerat ge-
maR Schaltbild an-
schlielRen.

Filter verschmutzt. —
Filter austauschen.

Ventilatoreinsatz fehler-
haft eingesetzt. — Ven-
tilatoreinsatz geman
dieser Anleitung richtig
einsetzen.

Hauptleitung ist zu klein
dimensioniert. —
Druckverluste neu be-
rechnen.
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16 Ersatzteile

Stoérung

H-Modell schaltet trotz
vorhandener Feuchte
im Raum nicht von
Grundlast- auf Volllast-
betrieb.

H-Modell schaltet auch
nach langerer Zeit im
Volllastbetrieb nicht
mehr auf Grundlastbe-
trieb zuriick bzw. aus.

Zusatzlicher Verbrau-
cher an Klemme 4 an-
geschlossen.

Ursache — MaRnah-
me

Es hat kein schneller
Feuchteanstieg (7 % in
2 Minuten) stattgefun-
den.

Der Referenzwert ist
noch nicht unterschrit-
ten. Nach 1 h schaltet
das Ventil automatisch
nach einer Nachlaufzeit
von 15 Minuten vom
Volllastbetrieb in den
Grundlastbetrieb und
setzt den Referenzwert
neu.

Geratebeschadigung
durch fehlerhaften An-
schluss.

Keine zusatzlichen Ver-
braucher an Klemme 4
anschlielen.

Das Gerat darf nur ge-
maf den Schaltbildern
angeschlossen werden
(Schaltpléne [» 26]).

[i] Besteht die Stérung weiterhin oder tritt die-
se wiederholt auf: Gerét allpolig vom Netz tren-
nen. Fehlerursache von einer geschulten Elektro-
fachkraft ermitteln und beseitigen lassen. Bei Fra-
gen zur Stérungsbeseitigung: Service: +49 7720

6940.
16 Ersatzteile

[i] Bezug und Einbau der Ersatzteile nur durch

den Fachinstallateur.

Bezeichnung

Artikel-Nr.

Abdeckung ABD AP ER E059.1037.000x

60/100/Centro

Gehause GH AP ER
60/100/Centro

GH AP ER 60/100 F

Gehauseunterteil GHU
ER-AP

GHU ER-APB/Centro-
APB

Platinen ER AP/APB:
PL ER 60

E059.1036.900x
E£059.1036.910x

E059.1035.910x
E059.1035.920x

E101.1012.900x

Bezeichnung Artikel-Nr.

PLERG60VZ E101.1014.900x
PLERG0 G E101.1012.910x
PL AP ERG60OF E101.1014.930x
PLERGO | E101.1014.940x
PL ER 60 GVZ E101.1014.950x
PLER G0 H E101.1014.920x
PL ER 60 VZC-2 E084.0472.000x
PL ER 100 E101.1013.900x
PL ER 100 VZ E101.1015.900x
PL ER 100 VZC-2 E084.0473.000x
PLER 100 G E101.1013.910x
PL AP ER 100 F E101.1015.930x
PL ER 100 | E101.1015.940x
PL ER 100 GVZ E101.1015.950x
PLER 100 H E101.1015.920x

x = aktuelle Version

Bei Riickfragen

Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Steinbeisstralle 20

78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland
Tel. +49 7720 694 445

Fax +49 7720 694 175

E-Mail: ersatzteilservice@maico.de

[i] Ersatzteile kdnnen unter www.shop.maico-
ventilatoren.com bestellt werden.

17 System- und
Zubehorkomponenten

17.1 Zubehor

Bezeichnung Artikel-Nr.
Filtermatte ZF 60/100: 5 0093.0331
Stuck, Filterklasse G2

nach EN 779 mit Filter-
wechselanzeige (Time-
strip)
Schalldammelement
ER-SE AP

0192.0679
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18 Ausbau des Gehauses

18 Ausbau des Gehauses

4 Ventilatoreinsatz 36 Rastnasen

37 Rasthebel

1. Netzsicherung ausschalten und Warnschild
anbringen.

2. Abdeckung und Gehauseoberteil entfernen.

3. Den Rasthebel leicht nach links driicken (—
Pfeil 1), ausrasten und den Ventilatoreinsatz
leicht anheben.

4. Die Rastnasen des Zapfens zusam-
mendricken, und den Ventilatoreinsatz leicht
anheben.

5. Die Rastnasen des Zapfens zusam-
mendricken und den gesamte Ventilatorein-
satz gleichmaRig parallel aus dem Gehause-
unterteil abziehen (— Pfeile | - ll1).

6. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfol-
ge.

19 Umweltgerechte Entsorgung
Das Liftungsgerat und auch die Verpackung ent-
halt wiederverwertbare Stoffe, die nicht in den
Restmull gelangen durfen.

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien um-
weltgerecht nach den in lhrem Land geltenden
Bestimmungen.

Entsorgen Sie die Luftfilter umweltgerecht nach
den in lhrem Land geltenden Bestimmungen.
Entsorgen Sie das Gerat nach Ende der Nutzung
umweltgerecht nach den in Ihrem Land geltenden
Bestimmungen.

38 Rastnasen

20 Schaltplane

20.1 Schaltpline ER AP/APB

ER-AP 60, ER-APB 60
ER-AP 100, ER-APB 100

Standardausfiihrung

L
N

Einschalten

Das Gerat lauft nach dem Einschalten mit Schal-
ter S1 (Raumbeleuchtung) an.

Ausschalten

Nach dem Ausschalten mit Schalter S1 schaltet
auch das Gerat aus.
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20 Schaltplane

ER-AP 60 VZ, ER-APB 60 VZ
ER-AP 100 VZ, ER-APB 100 VZ

VZ-Standardschaltung

VZ-Schaltungsvariante 1
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Einschalten
Das Gerat lauft ca. 50 Sekunden nach dem Ein-

schalten mit Schalter S1 (Raumbeleuchtung) an.

Ausschalten
Nach dem Ausschalten mit Schalter S1 lauft das

Gerat ca. 6 Minuten nach und schaltet dann aus.

L
| ®j|;s1 \s2
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Einschalten

Das Gerat lauft ca. 50 Sekunden nach dem Ein-
schalten mit Schalter S1 (Raumbeleuchtung) und
Schalter S2 an.

Ausschalten, Fall 1

Nach dem Ausschalten mit Schalter S1 (Raumbe-
leuchtung) lauft das Gerat ca. 6 Minuten nach
und schaltet dann aus.

Ausschalten, Fall 2

Das Gerat wird mit Schalter S2 direkt, also unab-
hangig von der Raumbeleuchtung, ausgeschaltet.

ER-APB 60 VZC-2, ER-APB 100 VZC-2

Wird die Raumbeleuchtung eingeschaltet, 1auft
der Ventilator nach einer Einschaltverzégerung
an. Diese ist von 0/50/100/150 Sekunden einstell-
bar. Nach dem Ausschalten lauft der Ventilator,
nach Einstellung, 3/6/15/24 Minuten nach.
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20 Schaltplane

ER-AP 60 F, ER-APB 60 F
ER-AP 100 F, ER-APB 100 F

F-Standardschaltung

F- Schaltungsvariante
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Der F-Ventilator ist fiir den Einbau in fensterlose,
dunkle Raume vorgesehen. Uber die Helligkeit
der Raumbeleuchtung wird das Geréat drahtlos
Uber eine Lichtsteuerung eingeschaltet. Das Ge-
rat lauft nach ca. 50 Sekunden an.

Die Mindest-Einschalthelligkeit betragt 30 Ix an
der Frontseite der Abdeckung.

Einschalten

Das Gerat lauft ca. 50 Sekunden nach dem Ein-
schalten der Raumbeleuchtung mit Schalter S1
an.

Ausschalten

Nach dem Ausschalten der Raumbeleuchtung mit
Schalter S1 |4uft das Geréat ca. 6 Minuten nach
und schaltet dann aus. Damit das Geréat aus-
schaltet, muss der Raum dunkel sein (max. Be-
leuchtungsstéarke an der Frontseite der Abde-
ckung 0,3 Ix).
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Einschalten

Das Gerat lauft ca. 50 Sekunden nach dem Ein-
schalten der Raumbeleuchtung mit Schalter S1
an. Schalter S2 ist geschlossen.

Ausschalten, Fall 1

Nach dem Ausschalten mit Schalter S1 (Raumbe-
leuchtung) lauft das Gerat ca. 6 Minuten nach
und schaltet dann aus.

Ausschalten, Fall 2

Das Gerat kann mit Schalter S2 direkt, also unab-
hangig von der Raumbeleuchtung, ausgeschaltet
werden.

Funktion der H-Ausfiihrung

Nach Installation des Ventilatoreinsatzes regelt
sich das Gerat auf die aktuell vorherrschende
Raumfeuchte (relative Feuchte) ein. Dieser
Feuchtewert wird als erster Referenzwert gespei-
chert. Eine manuelle Vorgabe des Referenzwer-
tes ist nicht nétig.

Steigt die Raumfeuchte um 7 % innerhalb von 2
Minuten an, schaltet der Ventilator automatisch in
die Nennlaststufe (60 m*h oder 100 m®h). Das
Gerat lauft solange in Nennlaststufe weiter, bis
der gespeicherte Referenzwert wieder unter-
schritten wird.

Wird der gespeicherte Referenzwert unterschrit-
ten, startet der Nachlaufbetrieb mit 15 Minuten
Nachlaufzeit (Nennlast). Wird der Referenzwert
innerhalb von 60 Minuten nicht unterschritten,
schaltet das Gerat in den Betriebszustand vor der
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20 Schaltplane

Aktivierung der Feuchtesteuerung zurtick. Der ak-
tuelle Feuchtewert wird als neuer Referenzwert
gespeichert.

Sinkt die relative Feuchte wahrend des Betriebs
unter den Referenzwert ab, wird der neu ermittel-
te Wert als Referenzwert gespeichert. ER ...H-
Ventilatoren kdnnen optional per Lichtschalter be-
dient werden.

Bei ,Licht an” startet der Ventilator in Nennlast.
Die Betatigung Uber den Lichtschalter hat Vor-
rang vor der Feuchteautomatik. Bei ,Licht aus®
lauft das Gerat weiter, bis die verbleibende Nach-
laufzeit (15 Minuten) abgelaufen ist. Danach er-
halt die Feuchteautomatik wieder die héchste
Prioritat und steuert das Geréat.

ER-AP 60 H, ER-APB 60 H
ER-AP 100 H, ER-APB 100 H

H-Standardschaltung

L
N

A ——

Gerat mit Feuchtesteuerung.

Der Ein- und Ausschaltpunkt wird automatisch
festgelegt (Montage Ventilatoreinsatz und Gehau-
seoberteil [P 21]).

Standardschaltung:

Permanenter Grundlastbetrieb

Einschalten

Das Gerét lauft im Grundlastbetrieb, Feuchte-
steuerung ist aktiv. Bei Uberschreitung des Ein-
schaltpunktes schaltet das Gerat automatisch in
den Volllastbetrieb um.

Ausschalten

Bei Unterschreitung des Ausschaltpunktes schal-
tet das Gerat selbsttatig auf Grundlastbetrieb zu-
riick.

H-Schaltungsvariante 1

Permanenter Grundlastbetrieb mit vorgegebener
Nachlaufzeit
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Einschalten
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20 Schaltplane

Das Gerat lauft im Grundlastbetrieb. Die Feuchte-
steuerung ist aktiv, siehe Standardschaltung. Mit
Schalter S1 kann manuell auf Volllastbetrieb ge-
schalten werden.

Ausschalten

Beim Ausschalten des Volllastbetriebs mit S1
lauft das Gerat mit einer Nachlaufzeit von 6 Minu-
ten im Volllastbetrieb weiter. Liegt nach dieser
Zeit die am Gerat gemessene Feuchte.

Uber dem gespeicherten Referenzwert lauft der
Ventilator solange im Volllastbetrieb weiter, bis
die Feuchte den Referenzwert unterschreitet.
Nach Ablauf der 15 Minuten Nachlaufzeit,
schaltet der Ventilator in den Grundlastbetrieb
zurtck.

unter dem gespeicherten Referenzwert schaltet
der Ventilator nach 15 Minuten Nachlaufzeit
selbsttatig auf Grundlastbetrieb zurlick.

H-Schaltungsvariante 2
Manueller Grundlastbetrieb

L
N

1

Einschalten

Das Gerat wird mit Schalter S1 manuell auf
Grundlast geschaltet. Feuchtesteuerung ist aktiv,
siehe Standardschaltung.

Ausschalten

Befindet sich beim manuellen Abschalten mit
Schalter S1 das Gerét in:

» Volllastbetrieb, d. h. es liegt Feuchte an, dann
lauft das Gerat solange weiter, bis die Feuchte
den gespeicherten Referenzwert unterschreitet.
Nach Ablauf der 15 Minuten Nachlaufzeit,
schaltet der Ventilator in den Grundlastbetrieb
zuriick.

Grundlastbetrieb, schaltet das Gerat sofort
selbsttatig ab.

Hinweis: Bei gedffnetem Schalter S1 kann das
Geréat selbsttatig anlaufen.

H- Schaltungsvariante 3

Manueller Volllastbetrieb mit vorgegebener
Nachlaufzeit
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20 Schaltplane

Einschalten

Das Gerat wird mit Schalter S1 manuell auf Voll-
last geschaltet. Die Feuchtesteuerung ist aktiv.
Ausschalten

Beim Ausschalten mit S1 lauft das Gerat mit einer
Nachlaufzeit von 15 Minuten im Volllastbetrieb
weiter. Liegt nach dieser Zeit die am Gerat ge-
messene Feuchte.

 (ber dem gespeicherten Referenzwert lauft der
Ventilator solange im Volllastbetrieb weiter, bis
die Feuchte den Referenzwert unterschreitet.
Nach Ablauf der 15 Minuten Nachlaufzeit,
schaltet der Ventilator in den Grundlastbetrieb
zurlck.

unter dem gespeicherten Referenzwert schaltet
der Ventilator nach 15 Minuten Nachlaufzeit
selbsttatig ab.

Bei gedffnetem Schalter S1 kann das Gerat in
Folge hoher Feuchte im Raum selbsttatig anlau-
fen.

* Mit Schalter S2 kann das Gerat zusatzlich, un-
abhangig von der Raumbeleuchtung ausgeschal-
tet werden, z. B. bei Fehlfunktionen durch Riick-
spannungen. Die Feuchtefunktion ist dann inaktiv.

ER-AP 60 G, ER-APB 60 G
ER-AP 100 G, ER-APB 100 G
G-Ausfithrung

Das Gerat mit Grundlastfunktion kann je nach Be-
darf mit Grundlast oder Volllast betrieben werden.

Einschalten

Wird Schalter S1 betatigt, lauft das Gerat perma-
nent im Grundlastbetrieb (Dauerbetrieb mit klei-
ner Drehzahl und niedrigem Fordervolumen).
Wird zuséatzlich die Raumbeleuchtung mit Schal-
ter S2 eingeschaltet, lauft das Gerat mit Volllast
(Betrieb mit hoher Drehzahl und maximalem Vo-
lumenstrom).

Zuriickschalten in den Grundlastbetrieb

Wird die Raumbeleuchtung mit Schalter S2 aus-
geschaltet, schaltet das Gerat in die Grundlast-
stufe zuriick.

Ausschalten

Mit Schalter S1 lasst sich das Gerat komplett aus-
schalten. Dabei spielt die Stellung des Schalters
S2 keine Rolle
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